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AverTV Capture HD tuner/grabber HDMI

Cena 399,90 zł

Dostępność Trwale niedostępny

Numer katalogowy mn100153

Kod producenta UDAVMT000000001

Producent AverMedia

Opis produktu

Niesamowite! Możesz jednocześnie oglądać telewizję i grać w gry w wysokiej
rozdzielczości na swoim komputerze.
Ciesz się rozdzielczością do 1080i 

AVerTV CaptureHD wspiera sygnały wejściowe HDMI/HDCP w rozdzielczości aż do1080i* oraz compact
audio/video/composite/component (1080i) w celu transmitowania nieskompresowanych danych cyfrowych. Urządzenie to
może także przechwycić bądź nagrać treści w HD w formacie MPEG-2 z PS3, Xbox'a 360 i kamer cyfrowych.**

*1080i działa tylko wówczas, gdy źródło sygnału pochodzi z formatu 1080i.

**Wspiera nagrywanie obrazu nieszyfrowanego HDCP w formacie MPEG-2.

Oglądaj telewizję i graj w HD jednocześnie. 

Unikalny tryb PIP (Picture in Picture) pozwala na granie w czasie rzeczywistym w gry HD na ekranie głównym oraz oglądanie
telewizji na ekranie PIP.

Ciesz się ulubionymi programami na iPodzie z technologią nagrywania w czasie rzeczywi.stym H.264.

Najnowszy program AVer MediaCenter umożliwia zaawansowaną technologię nagrywania wideo w czasie rzeczywistym w
H.264 w rozdzielczości do 320X240 dla iPoda. Ponadto oszczędza 4x ilość zajętego miejsca na dysku w porównaniu z
formatem MPEG-2.

Oglądaj i nagrywaj telewizję 3D*. 

Najnowszy AVer MediaCenter został rozszerzony o funkcję &#132;Real 3D&#148;, która pozwala oglądać i nagrywać
programy telewizyjne w 3D na twoim komputerze.

*Pobierz najnowsze AVer MediaCenter zawierające funkcje 3D. NVIDIA 3D Vision Kit, karta graficzna 3D i monitor 3D są
wymagane.

Specyfikacja techniczna

Sygnały wejściowe

Antena TV 75 ohm (IEC)
Wejście HDMI (do1080i/720p)
Composite (RCA)
Czujnik pilota
S-Video
Audio (L/P) x 2

Obsługiwane rozdzielczości:
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480i / 480p / 576i/ 576p/ 720p / 1080i (50/60 Hz)

Wymagania systemowe 

Do TimeShift i nagrywania w MPEG-2

Intel Pentium 3.0GHz z HT (Hyper-Threading) lub zamiennik

Do podglądania HDTV (H.264) i przechwytywania HD/HDMI

Intel Core2 Duo 2.4GHz lub zamiennik
4GB RAM lub więcej
Karta VGA wspierająca DirectX 9.0c lub nowszy
Wejście PCI-Express x1
Karta dźwiękowa
Windows® 8 / 7 / Vista™ / XP(32/64-Bit)

Zestaw zawiera

AVerTV CaptureHD
Płyta instalacyjna
Przewodnik szybkiej instalacji
Pilot(Baterie w zestawie)
Antena radiowa FM
Kabel czujnika podczerwieni
Kabel do S-Video /Composite/Component+ Audio/Remote 10-w-1

Gwarancja: 24 miesiące
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