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Odbiornik extendera HDMI Fiber SPH-OHIP-
V4

Cena 459,90 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 1-2 dni robocze
Numer katalogowy tlkv378r

Kod producenta SPH-OHIPV4-RX
Producent Spacetronik

Opis produktu

Dodatkowy odbiornik do zestawu do transmisji HDMI przez swiattowéd SPH-OHIP-V4
(Lenkeng LKV378A-4.0).

Uwaga - urzadzenie nie dziata samodzielnie - pracuje razem z dostepnym w naszej ofercie zestawem SPH-OHIP-
v4

Odbiornik stuzy do zestawienia konfiguracji typu 1 do wielu. W takim potaczeniu obraz z nadajnika transmitera (TX) z zestawu
SPH-OHIP-V4 nalezy podtaczy$ do switcha przeznaczonego do sieci optycznej (brak w zestawie). Nastepnie do tego switcha
mozemy podigczy¢ wiele odbiornikéw RX a do nich wyswietlacze sygnatu.
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Specyfikacja techniczna

e obstuga HDMI 1.3, kompatybilny z HDCP 1.4

* obstugiwane rozdzielczosci 1080p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 576p@50Hz, 576i@50Hz, 480p@50HzZ,

480i@50Hz

napiecie 5Vp-p(TTL)

$rodkowa dtugos¢ fali 1310/155nm

konektor LC

przesyt danych 1,25Gbps

Swiattowdd SMF

maksymalna odlegtos¢ transmisji do 40km
czestotliwosc IR 20-60KHz

ochrona zgodna ze standardem IEC61000-4-2
pobdr pragdu RX<3W
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zasilanie DC5V/2A

temp. pracy -20st. do +60st.

temp. przechowywania -30st. do +70st.
aluminiowa obudowa

wymiary: 138x82x24mm

waga: 180g
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