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EZCast MagicEther

Cena 119,90 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny

Numer katalogowy epasezme

Kod producenta EZCASTMAGICETHER

Opis produktu

EZCast MagicEther - przesyłanie obrazu ze smartfona czy laptopa do telewizora
poprzez lokalną sieć WiFi
Urządzenie umożliwia niezawodne i szybkie przesyłanie obrazu FullHD ze smartfona czy laptopa do telewizora HDMI z
wykorzystaniem lokalnej sieci WiFi. Obsługa Miracast, AirPlay, DLNA oraz EZAir.

EZCast MagicEther to konwerter sygnału wideo z lokalnej sieci WiFi (LAN) na HDMI, który zmieni Twój zwykły telewizor w
inteligentny odbiornik z bezprzewodowymi funkcjami (m.in. screen mirroring) oferowanymi przez aplikację EZCast i nie tylko.
Urządzenie korzysta z lokalnej sieci Wi-Fi, dzięki czemu możesz w jednym czasie korzystać z sieci internetowej i dublować
ekran se swojego smartfona.

Niezwykle kompaktowy i lekki
MagicEther to miniaturowe urządzenie - z łatwością zmieści się w kieszeni. Idealny do użytku domowego jak i do biura. Magic
Ether potrafi zdublować ekran z Twojego urządzenia w jakości Full HD na dowolnym ekranie podłączonym poprzez HDMI w
mgnieniu oka.

Kompatybilny i uniwersalny
Urządzenie obsługuje wiele technologii bezprzewodowej transmisji audio/wideo, między innymi EZAir, Airplay, MiraCast oraz
DLNA. Urządzenie jest bardzo uniwersalne, dzięki kompatybilności z najpopularniejszymi środowiskami, takimi jak: iOS,
Android, Windows oraz Mac (w przypadku komputerów wymagana jest bezpłatna aplikacja EZCast).
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Instalacja 

1. Podłącz MagicEther do zasilania (np. wolnego gniazda USB w telewizorze lub innym sprzęcie, adaptera sieciowego USB
230V itp.) przy pomocy kabelka micro USB znajdującego się w zestawie.

2. Połącz z MagicEther z siecią LAN - przy pomocy kabla ethernetowego połącz urządzenie do LAN routera

3. Podłącz MagicEther do TV - wepnij wtyk HDMI do wolnego wejścia HDMI w telewizorze, projektorze czy monitorze.

4. Po udanym połączeniu MagicEther dalsze instrukcje wyświetlą się na ekranie - postępuj zgodnie z instrukcjami, aby
zakończyć konfigurację.

Specyfikacja techniczna

funkcje: EZCast, DLNA, EZAir (iOS Screen Mirroring), Google Home, voice control
interfejs: 10/100 LAN Ethernet
procesor: AM8269D
waga: 25,7g
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