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Link do produktu: https://sklepwideo.pl/ezcast2-p-7835.html

EZCast 2 Dongle

Cena 249,90 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 1-2 dni robocze
Numer katalogowy epasezc2

Kod producenta BO7YKGGT)L

Opis produktu

EZCast 2 Dongle - bezprzewodowe przesytanie obrazu ze smartfona do telewizora
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PRAWDZIWA KOMPATYBILNOSC
MIEDZY PLATFORMAMI
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EZCast 2 to urzadzenie do bezprzewodowego odbioru sygnatu Miracast HDMI, ktéry zmieni Twdéj zwykty telewizor w
inteligentny odbiornik z bezprzewodowymi funkcjami (m.in. screen mirroring) oferowanymi przez aplikacje EZCast.
Dwuzakresowa antena bezprzewodowa 2,4 GHz / 5 GHz oferuje najlepsze wrazenia z bezprzewodowego wyswietlania filmow i
obrazéw za niewielka ilo$¢ pieniedzy. Producent udostepnia bezptatnag aplikacje EZCast udostepniajaca zaawansowane
funkcje. Mozna jg pobra¢ na urzgdzenia z systemem Android, iOS, Windows i MAC. Dongle dziata tez z systemowym "screen
mirroring".

LEPSZY RDZEN,
LEPSZE DOSWIADCZENIA

EZCast 2 Dongle to uniwersalny, bezprzewodowy odbiornik z procesorem Dual Core. Wyposazony w dwuzakresowy router AP z
mozliwoscig podiaczenie Punkt - Punkt. Chip 8821 wspiera technologie Wi-Fi 802ac Dual Band dzieki czemu doswiadczenia
zwigzane z multimediami sg jeszcze doskonalsze!

Multicast wspiera wiele technologii bezprzewodowych, miedzy innymi Airplay, MiraCast oraz DLNA. Urzadzenie jest bardzo
uniwersalne, dzieki kompatybilnosci z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi takim jak: iOS, Android, Windows oraz
urzadzenia Mac.
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Regularnie aktualizowane oprogramowanie sprzetowe z poziomu chmury wirtualnej, pozwala aktualizowa¢ funkcje i zachowa¢
kompatybilnos¢ z najnowszymi smartfonami i laptopami.

Instalacja urzadzenia jest bardzo prosta - wystarczy podtaczy¢ urzadzenie do portu HDMI w telewizorze HDTV oraz do zasilania
(mozna uzy¢ wolnego portu USB lub opcjonalnego zasilacza sieciowego). Po przetaczeniu telewizora na wybrane wejscie HDMI
konfiguracja odbywa sie w prostych krokach - wedtug instrukcji pojawiajacych sie na ekranie.

Specyfikacja techniczna

e procesor: AM8271

e pamie¢ DRAM: DDR3 256MB

e pamie¢ NAND: 128 MB

¢ sie¢ bezprzewodowa WiFi: Dual Band 2,4G/5G 802.11ac
¢ zasilanie: 5V/1A (USB)

* rozdzielczos$¢ wyjsciowa: do 1920x1080@60Hz

¢ wskazniki LED: zasilanie, status sieci bezprzewodowe;j

BADZ NA BIEZACO Z NAJNOWSZYM
OPROGRAMOWANIEM Z INTERNETU
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