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EZCast 4K Dongle

9 Cena 289,90 zt
i v Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny
epasec4dk

Numer katalogowy

Kod producenta EZCAST4K
Opis produktu

EZCast 4K Dongle instalowany w porcie HDMI telewizora lub projektora, przesytanie
obrazu ze smartfona czy laptopa do telewizora przez WiFi

- % E1Cast 4K

Jest to urzadzenie do strumieniowego przesytania multimediéw w wysokiej rozdzielczosci 4Kx2K poprzez sie¢ Wi-Fi, z
urzadzenia mobilnego do odbiornika. EZCast 4K obstuguje wiele standardéw wyswietlania Wi-Fi, w tym Miracast, DLNA i
AirPlay. To jedno z najlepszych rozwigzan wsrdd tego typu produktéw zapewniajgce fantastyczna funkcje automatycznego
odtwarzania ulubionych programéw podczas uruchamiania. Dzieki dekodowaniu wideo H.265 4K, EZCast 4K oferuje réwniez
doskonata jakos¢ obrazu!
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Cechy i funkcje

przesyta filmy, filmy i zdjecia w rozdzielczosci 4K

pozwala wyswietli¢ bezprzewodowo dane ze smartfona na duzym ekranie w doskonatej jakosci obrazu 4K Ultra HD
wspoétpraca z urzgdzeniami Windows, Mac, Android, iOS

ztgcze HDMI przystosowane zaréwno dla telewizoréw jak i projektoréw

dwurdzeniowy procesor z szybkim zegarem zapewnia jeszcze lepszg i wydajniejszg prace

podwdjne zasilanie: z portu USB i HDMI dla zwiekszenia komfortu uzytkowania

szybka sie¢ Wi-Fi 802.11ac

brak zaktécen dzieki Dualband 5G + 2,4G

regularne aktualizacje OTA

Dla systemu iOS i Android dostepna jest bezptatna aplikacja EZCast pro do pobrania w Appstore lub sklepie Play. Pobierz
darmowe oprogramowanie na stronie iezvu dla wszystkich innych systeméw operacyjnych.

Regularne aktualizacje OTA

Oprogramowanie jest regularnie uaktualniane za posrednictwem chmury, aby poprawi¢ kompatybilnos¢ i doda¢ nowe funkcje.
To najlepszy sposéb, aby Twoje urzadzenie byto zawsze aktualne.
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Specyfikacja techniczna

procesor AM8270

pamie¢ DRAM DDR 512MB

pamie¢ NAND 256MB

obstugiwane standardy: AirPlay, DLNA,, Miracast

sie¢ WiFi 802.11ac Dual Band 2,4/5G

zasilanie: 5V/1A z pordu USB, 5V 0,9A z portu HDMI
wyjscie wideo: 4Kx2K 2160p @ 30Hz

wskaznik LED informujacy o zasilaniu i statusie sieci WiFi
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