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Link do produktu: https://sklepwideo.pl/kabel-displayport-21-16k-1-5m-p-8535.html

Kabel DisplayPort 2.1 16K 1,5m

Cena 36,90 zi
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 1-2 dni robocze
Numer katalogowy aill0316

Kod producenta DP21_SPX015
Producent Spacetronik

Opis produktu
Kabel DisplayPort DP 2.1 16K@60Hz 54Gbps 1,5m

Ultraszybki kabel DisplayPort 2.1 obstugujgcy przepustowos$¢ 54 Gigabitéw na sekunde i pozwalajgcy na wyswietlenie obrazu
16K przy 60 Hz. Metalowa obudowa oraz elastyczny oplot to gwarancja solidnosci i niezawodnosci.

Wysoka rozdzielczos¢ 16K przy 60Hz

Kabel jest w stanie przesytac obraz o rozdzielczosci 16K przy czestotliwosci od$wiezania 60Hz. To oznacza, ze moze
obstugiwacd ekstremalnie wysoka rozdzielczo$¢ obrazu z ptynnym ruchem. Jest to szczegdlnie wazne dla profesjonalistéw
zajmujacych sie grafika, filmowcoéw oraz entuzjastéw technologii.
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Wsparcie dla wielu ekranéw

Inwestowanie w kabel DisplayPort 16K moze by¢ korzystne z punktu widzenia przysztosci, poniewaz zapewnia kompatybilnos¢
z nowymi technologiami i urzadzeniami, ktére zostang wprowadzone w najblizszych latach.

Zadbaj o krystaliczna jakos¢

Super wyrazna jakos¢ obrazu do 16K oraz synchronizacja audio wizualna pozwala na jeszcze wyraZniejsze odczucia podczas
seanséw. Rozwigzanie idealnie sprawdzi sie nie tylko do oglgdania telewizji, ale réwniez dla bardziej wymagajacych
zastosowan takich jak gry na duzym ekranie.
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Przepustowos¢ 54Gbps

Wysoka przepustowos¢ pozwala na przesytanie duzych ilosci danych, co jest niezbedne do obstugi obrazéw o wysokiej
rozdzielczosci, gtebokich kolorach i wysokich czestotliwosciach odswiezania.

Wysokiej jakosci wykonanie

Kabel zostat wyposazony w aluminiowag obudowe, ktéra chroni przed przegrzewaniem, poztacane koncéwki z powtoka

antyoksydacyjna oraz oplot odporny na zginanie. Kabel jest niezwykle elastyczny i bardzo dobrze sie uktada, dzieki czemu
jego montaz w nawet najtrudniejszych miejscach nie stanowi probleméw.
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Specyfikacja techniczna

przewéd do przesytania sygnatéw wideo o wysokiej rozdzielczosci

umozliwia tatwe podtaczenie zewnetrznego monitora; funkcja Plug and Play

obstuguje: 16K @ 60Hz z DSC, 10K @ 60Hz, 8K @ 120Hz/60Hz, 4K @ 144Hz, 2K @ 240Hz
poztacane styki zapewniajgce lepsze przesytanie sygnatéw

przesyt danych 54Gb/S

dtugosc¢ 1,5m
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