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Kabel DisplayPort 5m

Cena 59,90 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 1-2 dni robocze
Numer katalogowy ail07313

Kod producenta Y-C610BK
Producent Unitek

Opis produktu
Kabel DisplayPort 1.2, Unitek Y-C610BK

Przewdd DisplayPort o dtugosci 5m pozwalajacy na potaczenie komputera wyposazonego w to ztgcze z kompatybilnym
monitorem lub zestawem kina domowego.

Krystaliczna jakos¢ obrazu

Przewdd jest kompatybilny z wersjg DisplayPort v1.2 i zapewnia transmisje o maksymalnej rozdzielczosci 4K UHD. Dzieki temu
krystaliczna jako$¢ obrazu towarzyszy¢ nam bedzie nie tylko podczas oglgdania filmu wysokiej rozdzielczosci, ale réwniez
podczas grania, bowiem przewdd ten wspétpracuje z najnowszymi technologiami gamingowymi: NVIDIA G-Sync oraz AMS
FreeSync.
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Przewodd kategorii PREMIUM - wykonany z najlepszych materiatéw

Przewody DisplayPort marki Unitek sg wykonane w 100% z miedzi, majg poztacane koncéwki i charakteryzuja sie najwyzszymi
parametrami. Wielozytowy, podwdjnie ekranowany kabel 30AWG zapewnia szybki i stabilny sygnat bez zadnych zaktéceh. W
poréwnaniu do standardowych przewodéw dostepnych na rynku, technologia stosowana przez marke Unitek zapewnia 0 20%
szybszy przesyt sygnatu (brak opdznien), lepsza stabilno$¢ obrazu oraz 99% odpornos$é na réznego rodzaju zaktécenia.

Krystalicznie czysty obraz i wiele dodatkowych funkcji

Przewdd przystosowany jest do pracy w standardzie DP 1.2. Wspierajg wyswietlanie obrazu 3D oraz rozdzielczo$¢ 4K UHD,
czyli 3840x2160. Wyswietlany obraz jest krystalicznie czysty i ostry. Przewody zapewniajg synchronizacje sygnatu audio i
wideo, moga wyswietla¢ obraz zaréwno w trybie Mirror jak i Extending. Sa stosunkowo cienkie ale gietkie i wytrzymate. Wtyki
zaopatrzone w specjalne zapinki uniemozliwiajg przypadkowe wysuniecie sie przewodu z gniazda.

Z dbatoscia o kazdy detal
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Unitek dba takze o funkcjonalne aspekty dostarczanych towaréw. Przewody pakowane s w estetyczne opakowania strunowe.
Kazdy przewdd spiety jest opaska, aby tatwiej zapanowaé nad organizacja jego przebiegu. Koncéwki przewodu zabezpieczone
sg antykurzowymi zatyczkami - utatwiajgcymi jego przecigganie w ciasnych korytkach i owiniete tasma zabezpieczajaca. A
wszystko to po to, aby przewdd stuzyt przez dtugie lata.

Y-C607BK, Y-C608BK, Y-C609BK, Y-C610BK
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Specyfikacja techniczna

Obstugiwany standard Display Port 1.2
Dtugos¢: 5m

Ztacza: poztacane

Rezystancja ztgcza: 20hm max

Rozmiar zyty: 30AWG

Materiat przewodoéw: 100% miedz

Srednica zewnetrzna: 5,5mm

Ekranowanie: Aluminiowany Mylar oraz oplot
Odpornos¢ izolacji (test HiPot): 300V DC / 10ms
Rezystancja izolacji: 10 Mega Ohm

Materiat izolacji kabla: PVC 50P

Certyfikacja: wszystkie uzyte materiaty zgodne z RoHS
Opakowanie: woreczek strunowy

Kolor: czarny

Gwarancja: 2 lata
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Dostepne dtugosci
15m | 2m | 3m | 5m

100% miedz

Aluminium

Ochronna
plecionka
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