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Kabel HDMI 15m

Cena 69,99 z

23 Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 1-2 dni robocze
Numer katalogowy ail00277
Kod producenta LXHD20
Producent Lexton
Wersja HDMI 1.4

Opis produktu
Przewéd HDMI 1.4 o dtugosci 15 m

Dzieki zastosowanej technologii i wysokiej jako$ci materiatom, kabel HDMI zapewnia wszystkie parametry niezbedne do
przesytania sygnatu 4K (4096 x 2160) oraz 3D VIDEO przy pietnastometrowej dtugosci przewodu. Kabel ten, na catej swojej
dtugosci, pokryty zostat oplotem ochronnym zapewniajgcym wysoka wytrzymatosé na zagiecia, zgniecenia, oraz inne
uszkodzenia mechaniczne.

Kabel HDMI Lexton pozwala taczy¢ ze soba dowolne, zgodne ze standardem, urzadzenia audio / video takie jak odtwarzacze
DVD, Blu-ray, konsole gier, komputery, monitory, telewizory i projektory cyfrowe.

Przewéd HDMI wyposazony zostat w poztacane koncéwki wtykéw, dzieki ktérym przesytanie danych miedzy urzgdzeniami
odbywa sie w sposéb bezstratny. Kabel jest kompatybilny ze standardem HDMI 1.4

Kabel umozliwiajacy podtgczenie dowolnych urzadzen ze ztgczem HDMI (High Definition Multimedia Interface). Zastosowany
standard HDMI 1.4 jest kompatybilny ze wczes$niejszymi wersjami 1.3 i 1.2

Specyfikacja i parametry kabla

HDMI 1.4: High Speed HDMI 1.4 Cable

19-pin HDMI meski -> 19-pin HDMI meski

Poztacane ztacza

Transfer danych do 10 Gb/sek.

Transfer w sieci Ethernet 100 Mb/sek.

HDMI Ethernet Channel transfer do 100 Mbps

Obstuguje 3D i Deep Color

Obstuguje kanat zwrotny audio,

Obstuguje wielokanatowy dZwiek Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio
Obstuga wysokich rozdzielczosci nawet do 4K x 2K (max 4096x2160p24)
Odswiezanie do 120 Hz

Petne ekranowanie zyt sygnatowych - odporny na zaktécenia zewn.
Przewody z miedzi beztlenowej OFC o wysokim stopniu czystosci (99,96%)
Grubos¢ zyt: 26AWG

Srednica zewnetrzna: 7,3 mm
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