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Kamera Panasonic HC-V180EG-K

Cena 1 799,90 zł

Dostępność Trwale niedostępny

Numer katalogowy kphcv180

Kod producenta B01AI1M3DW

Producent Panasonic

Opis produktu

Panasonic HC-V180EG-K - kamera Full HD z optycznym zoomem 50x,
szerokokątnym obiektywem i 5-osiowym stabilizatorem obrazu OIS+
Poznaj Panasonic HC-V180 - Kamera HD - Podczas odkrywania ciekawych miejsc lub radosnego spędzania czasu
z rodziną obraz wideo pozostaje stabilny i wyraźny dzięki funkcji wykrywania drżenia rąk w 5 płaszczyznach. 

Jest to niezbędne przy dużym zakresie zoomu i w celu przeciwdziałania drganiu kamery. Ponadto praktyczne ustawienie
szerokokątne 28 mm umożliwia wykonywanie imponujących ujęć krajobrazóww i zdjęć grupowych. Dzięki inteligentnemu
zoomowi 90x łatwo rejestruj odległe obiekty, które znajdują się zbyt daleko, aby je sfilmować za pomocą konwencjonalnych
funkcji zoomu. Można również użyć zoomu optycznego 50x, aby powiększyć/przybliżyć obiekt, dodając więcej emocji i
dynamiki do domowych nagrań. Aby umożliwić swobodne filmowanie, funkcja Level Shot automatycznie wykrywa i koryguje
pochylenie obrazów. Do wyboru są trzy ustawienia (Wył., Normalnie, Mocno) w zależności od warunków pracy.

Wyraźny obraz bez rozmyć 

System HYBRID O.I.S.+ wykorzystuje 5-osiową korekcję, aby dokładnie niwelować rozmycia spowodowane przez niepożądane
potrząsanie, bez względu na to, czy filmowanie jest realizowane przy szerokim kącie widzenia czy przy dużym zakresie zoomu.
Umożliwia to rejestrację ostrego, wyraźnego obrazu w niemal każdej sytuacji.
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Specyfikacja techniczna kamery Panasonic HC-V180

Przetwornik obrazu: Sensor 1/5,8 BSI MOS
Całkowita liczba pikseli: 2,51 megapikseli
Liczba efektywnych pikseli [Filmy]: 2,20 megapiksela [format 16:9] (stabilizator O.I.S. w trybie standardowym, funkcja
Level Shot wyłączona)
Liczba efektywnych pikseli [Zdjęcia]: 1,67 megapiksela [format 3:2]/2.20 megapikseli [16:9]/1,70 megapiksela [format
4:3]
Jasność obiektywu: F1,8 (WIDE) / F4,2 (TELE)
Szerokokątny obiektyw 28mm (ekwiwalent dla 35mm)
Zoom optyczny: 50x
Długość ogniskowej: 2,06 - 103 mm
Stabilizator obrazu: HYBRID O.I.S.+ trybie Active, O.I.S. Lock, funkcja Level Shot
Funkcja Level Shot - doskonale wypoziomowany obraz
Wyświetlacz LCD: 2,7"
2-kanałowy mikrofon kierunkowy
Zapis na kartach pamięci SD/SDHC/SDXC
Tryby nagrywania: AVCHD, MP4, iFrame
Metoda kompresji: MPEG-4 AVC/H.264
Maksymalna rozdzielczość 1080p@50
Wielojęzyczne menu (w tym j. polski)
Wyjście HDMI
Czas nagrywania na akumulatorze dołaczonym do zestawu: do ok. 1,5h w zależności od formatu zapisu
Zasilanie / ładowanie: USB (kabel i adapter sieciowy w zestawie)
Wymiary: 53 x 59 x 116mm
Waga: 211g
W zestawie akumultor Litowo-jonowy 1940mAh, adapter sieciowy, kabel HDMI, kabel USB, oprogramowanie

Tryby nagrywania

AVCHD: 1080/50p (28 Mb/s / VBR), (1920 x 1080/50p)/PH (24 Mb/s / VBR), (1920 x 1080/50i)/HA (17 Mb/s / VBR), (1920
x 1080/50i)/HG (13 Mb/s / VBR), (1920 x 1080/50i)/HE (5 Mb/s / VBR), (1920 x 1080/50i)
MP4: 1080p/50p(28M) (28 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)/720p/25p(9M) (9 Mb/s / VBR), (1280 x 720)
iFrame: 960 x 540/25p (28 Mb/s / VBR)
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