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Kamera zewnętrzna obrotowa WiFi T-334
Tuya

Cena 169,90 zł

Cena poprzednia 179,90 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-2 dni robocze

Numer katalogowy kfb78658

Kod producenta 78-658#

Producent Blow

Opis produktu

Obrotowa kamera zewnętrzna IP WiFi, 4MP, współpraca z Tuya Smart.
Kamery IP w dobie ogólnodostępnego Internetu stają się najwygodniejszym narzędziem do zdalnego monitorowania
interesujących nas obiektów: mieszkania, domu, podwórka, garażu czy biura lub zakładu pracy. Instalacja kamery i
oprogramowania jest szybka i łatwa. Wystarczy dostęp do domowej sieci WiFi oraz telefon z aplikacją mobilną!

Cechy i funkcje

kamera zewnętrzna IP WiFi
rozdzielczość: 4MPx - 2560x1440 @ 20 kl./s (Autoadaptacyjnie)
kąt widzenia w poziomie: 80 stopni
obiektyw: 3,6 mm
głowica obracana zdalnie
zakres obrotów w poziomie: 0 ~ 355 stopni
zakres obrotó w pionie: 70 stopni
oświetlenie na podczerwień o zasięgu do 20m
filtr IR-CUT
funkcja śledzenia ruchu - automatyczne podążanie za wykrytym obiektem
dwustronna komunikacja audio, wbudowany głośnik i mikrofon umożliwiają rozmowę poprzez kamery
slot na karty microSD o opjemności do 128 Gb
obsługa wielu kamer w aplikacji - do konta możemy dodać nawet kilkanaście kamer; kamery nie muszą być w tym
samym miejscu, czy w obrębie jednej sieci, można je zainstalować w domu, na działce, w garażu itp.
doskonała darmowa aplikacja Tuya Smart z językiem polskim

Kamera może znaleźć zastosowanie zarówno do monitoringu domu, garażu czy domku letniskowego jak i obiektów
biznesowych takich jak sklepy, restauracje, biura.
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Obsługiwane funkcje:

Odtwarzanie nagrań
Galeria
Tryb prywatny - usypia kamerę np. podczas snu
Night Mode - Ustawienia dotyczące trybu nocnego, możliwość ustawienia trybu IR
Detekcja ruchu – powiadomienie i rozpoczęcie zapisu w przypadku wykrycia ruchu
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Motion Tracking - Podążanie za obiektem, śledzenie obiektu w momencie jego wykrycia
Detekcja dźwięku
Syrena alarmowa

Nagrania wideo

Nagrania zapisywane są na karcie micro SD (brak w zestawie). Slot karty micro SD i przycisk RESET znajdują się pod
obiektywem kamery i są osłonięte hermetyczną klapką. Maksymalna pojemność karty to 128GB. Karta 128 GB powinna
starczyć na około 13 dni ciągłych nagrań.

Tuya Smart

Darmowa aplikacja działająca na Android oraz iOS, dzięki której można sterować inteligentnym gniazdkiem z dowolnego
miejsca. Aplikacja nie ogranicza użytkowania do sterowania jednym gniazdkiem, skonfigurować można dowolnie wiele
gniazdek oraz innych urządzeń smart. Aplikacja, która działa w języku polskim pozwala na zarządzanie dostępem do
inteligentnego domu członkom rodziny i daje możliwość nadawania uprawnień dostępu dla poszczególnych członków.

Aplikacja dostępna jest w Sklepie Play oraz w App Store!

Smart Life

Dzięki tej prostej i intuicyjnej aplikacji możemy za pomocą telefonu ustawić czas działania urządzenia z uwzględnieniem dni
tygodnia oraz godziny. Zarządzaj gniazdkiem z dowolnego miejsca na ziemi. Przygotuj własny plan działania kamery, aby
automatycznie wyłączać lub włączać urządzenia, takie jak lampka lub wentylator. Ponadto aplikacja pozwala na
monitorowanie zużycia energii przez podłączone urządzenie.

Aplikacja dostępna jest w Sklepie Play oraz w App Store!

Detekcja i powiadomienia

Kamera posiada detekcję ruchu - w przypadku naruszenia obserwowanego przez kamerę pola system poinformuje nas o tym
poprzez powiadomienie w aplikacji mobilnej i opcjonalnie uruchomi zapis. Konfiguracja tych funkcji jest niezwykle prosta i
szybka.

Motion tracking

Kamera posiada motion tracking - w przypadku naruszenia obserwowanego przez kamerę pola kamera automatycznie będzie
podążać za wykrytym obiektem.

Specyfikacja techniczna
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aplikacja: Tuya Smart / Smart Life
przetwornik: 1/3" CMOS
rozdzielczość: 4MP
obiektyw: 3,6 mm
zasięg podczerwieni: do 20m
podwójne światło - IR i ledy
filtr podczerwieni IR-CUT: Tak
podłączenie sieci: WiFi
slot karty micro SD
obsługa kart micro SD, micro SDHC i micro SDXC o pojemności do 128GB
pasmo Wifi: 2,4GHz (kamera nie współpracuje z pasmem 5GHz)
stopień ochrony: IP65 - zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne
zasilanie: 12V - zasilacz w zestawie

Zawartość zestawu

kamera
zasilacz
wkręty i kołki montażowe
wzornik montażowy
instrukcja obsługi w języku polskim
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