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Szybka ładowarka LCD do SONY NP-
FH50/FV50

Cena 129,90 zł

Dostępność Trwale niedostępny

Numer katalogowy zs113004

Opis produktu

Do akumulatorów typu Sony:
 

NP-FP30, NP-FP50, NP-FP60, NP-FP70, NP-FP71, NP-FP90

NP-FH30, NP-FH40, NP-FH50, NP-FH60, NP-FH70, NP-FH100

NP-FV30, NP-FV40, NP-FV50, NP-FV60, NP-FV70, NP-FV100
Przybliżone czasy ładowania:

akumulator NP-FP30: ok. 1 godz.
akumulator NP-FP70: ok. 2 godz.
akumulator NP-FP90: ok. 3 godz.
akumulator NP-FH40 / NP-FV30: ok. 1 godz.
akumulator NP-FH70 / NP-FV70: ok. 2 godz.
akumulator NP-FH100 / NP-FV100: ok. 4 godz.

Cechy ładowarki LCD
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duży prąd ładowania 1000mA, pozwala na dwukrotnie szybsze naładowanie akumulatora w porówneniu ze
standardowymi ładowarkami
wyjście USB do ładowania urządzeń mobilnych (prąd maksymalny 1A)
wielofunkcyjny wyświetlacz LCD informujący o stopniu rozładowania akumulatora, postępie ładowania, napięciu itp.
małe gabaryty ładowarki (110x65x40 mm) i waga (105 g)
kompaktowa konstrukcja - zasilacz impulsowy zawarty w obudowie ładowarki
możliwość pracy przy napięciu w sieci od 100V do 240V dzięki czemu można wykorzystywać ładowarkę również w
krajach gdzie napięcie w sieci wynosi 110V
proces ładowania sterowany przez procesor - zakończenie ładowania sygnalizowane informacją na wyświetlaczu
dołączany w komplecie zasilacz do gniazda zapalniczki samochodowej 12V-24V

Zawartość zestawu

ładowarka
kabel zasilający 230V
zasilacz 12V do ładowania w samochodzie
instrukcja obsługi
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