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Lampa LED CN-160

Cena 219,90 zt
Dostepnos¢ Dostepny do 3 dni
Czas wysytki 3-4 dni robocze
Numer katalogowy aal00571

Kod producenta B004T)6JH6

Opis produktu

Lampa diodowa LED swiatta ciggtego do kamery / aparatu DSLR, 160 diod LED,
regulacja mocy

Lampa to nieodzowne wyposazenie kazdego wideofilmowca. Model CN-160 zapewnia jasne, rbwnomierne osSwietlenie planu,
posiada filtry barwne, ptynna regulacje mocy oraz mozliwos¢ zasilania z dedykowanych akumulatoréw lub baterii AA.

Lampa moze by¢ wykorzystana z szeroka gama lustrzanek DSLR i kamer wideo posiadajacych gniazdo akcesoridéw oraz ze
statywami oswietleniowymi wyposazonymi w gwint 1/4". W przypadku braku gniazda akcesoriéw lampe mozna zamontowa¢
na dodatkowym uchwycie - tego typu akcesoria dostepne sg w naszej ofercie.

Doskonata do reportazu, filmowania uroczystosci, pozwala doswietli¢ plany do 5-6 metréw. Szeroki strumien swiatta pokrywa
réwnomiernie caty kadr.
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Excellent Performance

Excellent lighting performance, soft light filter and orange filter can be attached to the light
according to the shooting needs to complete professional shooting.

9.6w 5600«3200k/Filten) 9001ux at 1m

Maximum Power Caolor temperature lllumination

Optimum illumination ! Soft Light Filter Sl Warm Light Filter

Cechy i funkcje

160 jasnych diod LED - rGwnomierne $wiatto

strumien Swiatta: 660 Im

moc $wiatta: 900Lux (1m), 240Lux (2m), 120Lux (3m), 70Lux (4m), 40Lux (5m)

kat Swiecenia: 60 stopni

ptynna regulacja mocy $wiatta od 0 - 100%

w komplecie trzy filtry pomaranczowy i matowy

temperatura barwowa - 5400 K (odpowiada barwie Swiatta dziennego)

temperatura barwowa z filtrem pomaranczowym - 3200K (barwa Swiatta zaréwki)

uchwyt lampy z regulowanym przegubem i pokrettem blokujagcym lampe w gniezdzie aparatu lub kamery
standardowa stopka akcesoriow

w stopce wejscie ze standardowym gwintem 1/4 cala umozliwiajgce montaz lampy na statywie
maksymalne zuzycie energii: 9,6 W

przycisk TEST umozliwiajacy sprawdzenie stopnia natadowania baterii lub akumulatoréw
wymiary lampy - 141 x 98 x62 mm (szer.x wys.x gr.) - bez stopki

waga (bez baterii) - 243 g
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» trwatos¢ diod LED do 50 000 godz. Swiecenia

Zasilanie opcjonalne:

e 6 x AA baterie lub akumulatorki NiMh

e akumulatory typ Sony : NP-F750, NP-F960, NP-F970, NP-QM50, NP-QM70, NP-QM90, NP-FM55H, NP-FM500

e akumulatory typ Panasonic : CGR-D120, CGR-D220, CGR-D320
Akumulatory nie stanowig wyposazenia lampy.
Przyktadowe czasy swiecenia z maksymalng moca:
e ok. 1-2 godz. - 6 szt. baterii AA (w zaleznosci od rodzaju baterii)
e ok. 1,75 godz.- akumulator typ Sony NP-F550

e ok. 3,5 godz.- akumulator typ Sony NP-F750
e ok. 5 godz. - akumulator typu Sony NP-F970

Simple operation

-
& « 2 W
Without the filter Soft light filter Warm light filter
(Spotlight effect)

Brightness
Adjustment Knob

Note:Dnly the 160LED light is included,
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Gaming

Video Recording

Portrait Vlog / TikTok

MNote: Ondy the 160 LED video light is included.
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