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Lampa Thea 120 LED

Cena 159,90 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-2 dni robocze

Numer katalogowy aa100600

Kod producenta Thea 120

Opis produktu

Thea 120 LED lampa do filmowania, panel z regulacją jasności i barwy światła
Quadralite Thea 120 LED panel jest źródłem światła zaprojektowanym z myslą o zastosowaniu mobilnym. Jego kluczową cechą
jest kompaktowy rozmiar dzięki czemu będziesz mógł zabrać go zawsze ze soba i w prosty sposób zamontować w
odpowiednim miejscu np. na aparacie, kamerze, czy statywie. Panel ten zagwarantuje Ci miękkie studyjne światło na nagraniu
bez potrzeby stosowania dodatkowych modyfikatowów.

Źródłem światła są diody LED o wysokim współczynniku odwzorowania kolorów CRI>95. Lampa emituje wiązkę silnego światła
pozbawioną efektu migotania, a wszystko to z możliwością regulacji temperatury barwowej lampy w zakresie 3200– 5600K
(±300K) dzięki dedykowanemu pokrętłu umieszczonemu z tyłu panelu. Funkcja ta pozwoli Ci dostosować światło lampy do
światła zastanego uzyskując tym samym naturalny efekt na swoim nagraniu.

Dzięki wbudowanemu uchwytowi mocującemu wyposażonemu w gwint 1/4 cala i zimną stopkę będziesz mógł zamocować
lampę do posiadanych systemów montażowych takich jak klatki, statywy, czy uchwyty.

Zasilanie panelu Thea 120 LED możliwe jest dzięki popularnym akumulatorom typu NP-F gwarantującym długa i stabilną pracę
lampy.

Cechy i funkcje

maksymalna moc 12 W
wysoki współczynnik odwzorowania barw CRI >95
możliwość płynnej regulacji temperatury barwowej 3200–5600 ±300K
indykator poziomu naładowania akumulatora
duża powierzchnia emitowania światła
płynna regulacja jasności w zakresie 10–100%
niewielkie rozmiary i masa
wysoka jasność światła emitowanego
brak efektu migotania
zasilanie z popularnych, standardowych akumulatorów typu NP-F
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Specyfikacja techniczna

liczba diod LED: 112
moc (maksymalna): 12 W
zakres regulacji mocy: 10%~100%
temperatura barwowa: 3200~5600 ±300K
fotometria: 0,5m [lxs] - (max [K] 552, min [K] 476)
CRI: >95
TLCI: >95
temperatura pracy: -10~40°C
zasilanie akumulatorowe: akumulator typu NP-F (nie wchodzący w skład zestawu)
wymiar (szer. x wys. x głęb.): 17 x 17,5 x 2,8cm
waga (netto): 259g

Zawartość zestawu: 

Sprzedawany zestaw zawiera

panel LED Quadralite Thea 120
uchwyt z gniazdem 1/4 cala wyposażony w zimną stopkę
instrukcja obsługi

SklepWideo.pl



 

SklepWideo.pl



 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SklepWideo.pl

http://www.tcpdf.org

