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Mikrofon dynamiczny BHM100

Cena 239,90 zt
Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny
Numer katalogowy aml1l00155

Opis produktu

Wielokierunkowy mikrofon marki BOYA, idealny do zastosowan reporterskich, takich jak np. wywiady czy prezentacje. Mikrofon
ma przedtuzong budowe, dzieki czemu doskonale lezy w dtoni.

Dopracowana technologia sprawia, ze dzwiek gtosu rejestrowany jest z maksymalna czystoscia, z jednoczesng redukcja
szumoéw i odgtoséw wiatru.

Mikrofon wyposazony jest w wyjscie XLR, nie potrzebuje do dziatania dodatkowych baterii. Wykonany z duza starannoscia,
trwaty i lekki, charakteryzuje sie niezawodnoscia dziatania. W zestawie znajduje sie eleganckie etui podrézne.
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Cechy i funkcje:

¢ Idealny do wywiaddw i prezentacji

¢ Doskonata jako$¢ dZzwieku

¢ |zolowana kapsuta mikrofonu redukuje szumy przenoszenia
¢ Nie wymaga dodatkowej baterii ani zasilania Phantom

* Dookdlna, 360-stopniowa charakterystyka

¢ Dostosowana charakterystyka czestotliwosciowa dla mowy
e Wytrzymaty korpus z aluminium
¢ Niski poziom szumu, czysty dzwiek
e W zestawie futerat
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Specyfikacja techniczna

charakterystyka: dynamiczna

typ: mikrofon wielokierukowy (omnidirectional)

pasmo przenoszenia: 70 - 15000Hz

czutosé: -56dB re 1V/Pa (1.0mV @ 94 dB SPL) +/- 3dB @ 1kHz-
impedancja wyjsciowa: 200 Ohm

ztacze: 3-pin XLR (brak kabla w zestawie)

wymiary: 42x269,5x42mm

waga netto: 191g
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