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Mikrofon bezprzewodowy WHM8+WM6R

Cena 859,90 zł

Dostępność Trwale niedostępny

Numer katalogowy am100296

Opis produktu

Zestaw bezprzewodowy mikrofon WHM8 wraz z odbiornikiem WM6R
Wysokiej klasy mikrofon dynamiczny "do ręki", idealny do pracy reporterskiej z kamerami, aparatami DSLR i innymi
rejestratorami dźwięku.

Mikrofon o charakterystyce kardioidalnej, działający w systemie UHF, wyposażony w wyświetlacz, umożliwia wybór jednego z
48 kanałów trasnmisji. W zestawie znajduje się odbiornik WM6R, który łaczymy z kamerą czy rejestratorem za pomocą złącza
minijack lub XLR.

Mikrofon może pracować w zasięgu do 100m w otwartej przestrzeni. Szeroki zakres częstotliwości UHF zapewnia najwyższej
jakości transmisję bez zakłóceń.

Specyfikacja techniczna mikrofonu BY-WHM8

wyświetlacz LED informujący o numerze kanału, poziomie dźwięku, stanie baterii
obsługa 48 kanałów UHF w dwoch grupach A i B
częstotliwości pracy: grupa A: 576,4MHz - 599,9MHz, grupa B: 568,6Mhz - 592,1Mhz
zasięg: do 100m w otwartej przestrzeni
zasilanie: 2x baterie AA R6
zużycie energii: 2x1,5V/120mA
żywotność baterii: około 3h
wymiary: 60x86x28mm
waga: 136g
w zestawie futerał
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Specyfikacja techniczna odbiornika BY-WM6R

odbiór 48 kanałów UHF w dwóch grupach A i B
częstotliwości pracy: grupa A: 576,4MHz - 599,9MHz, grupa B: 568,6Mhz - 592,1Mhz
stosunek sygnału do szumu: 80dB
zniekształcenia: 0,8% (-60dBV, wejście kHz)
złącze: mini jack 3,5mm
wyjście słuchawkowe: 32ohm,60mW
poziom wyjścia audio: 120mV
zasilanie: bateria AA (x2)
waga: 98g (bez baterii)
ręczne ustawianie głośności do szumów
przycisk odbierania połączenia
w zestawie klips do mocowania, kabel mini jack 3,5mm do mini jack 3,5mm oraz mini jack 3,5mm do XLR (M)
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