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Mikrofon BVM190P

Cena 209,90 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny

Numer katalogowy am100256

Opis produktu

Pojemnościowy mikrofon kierunkowy do kamery / lustrzanki DSLR

Specyfikacja techniczna

Typ: pojemnościowy mikrofon kierunkowy
Charakterystyka: superkierunkowy, super-kardioidalny
System ANTI-SHOCK
Mocowanie: stnadardowa stopka akcesoriów lub gwint 1/4"
Pasmo przenoszenia: 35Hz - 20000Hz
Czułość: -40dB +/- 1dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz
Złacze: 3,5mm mini-jack stereo
Odstęp sygnał/szum: 75 dB lub więcej
Filtr górnoprzepustowy (płaski/80Hz)
Zasilanie: 9V typ baterii 6F22 (alkaliczna lub litowa)
Impedancja wyjściowa: 200 Ohm lub mniej
Wymiary: 220 x 102 x 58 mm
Waga: 121 g
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Mikrofon VM190P marki BOYA został zaprojektowany do współpracy z kamerami video, lustrzankami DSLR z możliwością
filmowania lub rejestratorami audio. Pozwala on na rejestrowanie dźwięku w znacznie wyższej jakości niż umożliwia to
mikrofon wbudowany. Model VM190P wyróżnia się super-karioidalną charakterystyką kierunkową - dzięki temu dźwięki
dochodzące z przodu są czystsze, a dźwięki z tyłu i z boku oraz dochodzące odgłosy pracy kamery tłumione.

Mikrofon posiada wbudowany filtr górnoprzepustowy 80Hz, który po włączeniu tłumi dolne częstotliwości, eliminując
zakłócenia wynikające z działania urządzeń klimatyzacyjnych, ruchu ulicznego czy uderzeń wiatru. Ponadto mikrofon został
wyposażony w dwie osłony przeciwwietrzne - typu "gąbka" i "futro" - ta druga szczególnie sprawdza się przy porywistym
wietrze, przy filmowaniu podczas szybkiej jazdy itp.

Mikrofon posiada trójstopniowy regulator czułości pozwalający na dodatkowe wzmocnienie sygnału (+10dB) w sytuacji gry
źródło dźwięku jest ciche, lub tłumienie (-10dB) w warunkach dużego hałasu - co pomaga uniknąć przesterowania dźwięku.

Amortyzujące zawieszenie mikrofonu (system ANTI-SHOCK) tłumi wibracje powodowane przez użytkownika lub mechanikę
kamery czy aparatu.

Mikrofon zasilany jest baterią alkaliczną lub litową 9V typu 6F22, umożliwiającą ok 100 godzin ciągłej pracy.
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Zawartość zestawu:

Mikrofon
Osłona przeciwwietrzna typu gąbka
Osłona przeciwwietrzna typu futro
Dodatkowa gumka mocująca
Pokrowiec na mikrofon
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