
 

Dane aktualne na dzień: 21-07-2025 03:42

Link do produktu: https://sklepwideo.pl/mikrofon-byvm600-p-6698.html

  
Mikrofon BVM600

Cena 179,90 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-2 dni robocze

Numer katalogowy am100254

Kod producenta B07JLPYG8K

Opis produktu

Mikrofon kierunkowy typu Shotgun
Mikrofon przechwytuje dźwięk z określonego kierunku, czyli w tym wypadku rejestrowane są przede wszystkim odgłosy w
kadrze kamery / aparatu, a odrzucane niepożądane odgłosy dobiegające z innych kierunków.

Pozwala na rejestrowanie dźwięku w dużo lepszej jakości niż mikrofon wbudowany, ma to szczególnie znaczenie podczas
realizacji nagrań z imprez, koncertów, konferencji, wypowiedzi osób itp.

Mikrofon przeznaczony jest do każdej kamery i lustrzanki wyposażonej w standardowe wejście mikrofonowe typu miniack 3,5
mm (1/8").

Posiada wbudowany moduł przedwzmacniacza mikrofornowego (zasilany z baterii AA). Wbudowany gumowy amortyzator na
wstrząsy minimalizuje niepożądane wibracje mikrofonu.

Do zestawu dołączono dwie osłony przeciwwietrzne - gąbkę i futro, dzięki czemu mikrofon sprawdzi się nawet w trudnych
warunkach pogodowych. Mikrofon ma również wbudowany filtr górnoprzepustowy, który możemy włączyć w dowolnym
momencie - przycina on bardzo niskie dźwięki np. pozwalając zminimalizować uderzenia wiatru, przydźwięk klimatyzacji itp.

Mocowanie do kamery czy aparatu odbywa się za pomocą standardowej stopki akcesoriów (ISO) - jest to rodzaj złącza
akcesoriów od lat powszechnie stosowany w sprzęcie foto-video. W przypadku gdy aparat lub kamera nie mają złacza
akcesoriów lub jest ono w innym standardzie, można umocować mikrofon przy pomocy dodatkowego uchwytu przykręcanego
od spodu. Są również specjalne gripy z gniazdem akcesoriów - akcesoria tego typu są dostęne w naszej ofercie.

Mikrofon ma również wbudowany przełącznik wzmocnienia zwiększający jego czułość o 10dB.
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Specyfikacja techniczna

mikrofon pojemnościowy o charakterystyce kardioidalnej
pasmo przenoszenia: 35Hz-18KHz +/-3dB
stosunek sygnału do szumu: min 78dB
system zapobiegania wstrząsom: amortyzator gumowy
zasilanie: 1x AA
czułość: -38dB +/- 1dB / 0dB=1V/PA, 1kHz
przełącznik wzmocnienia 0db, +10dB
wymiary: 171x88x45 mm
waga: 95g
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Zawartość zestawu

mikrofon
osłona typu gąbka
osłona typu futerko
etui z miękkiego materiału
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