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Zestaw z mikrofonem Studio Pro

Cena 219,90 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-2 dni robocze

Numer katalogowy am100188

Kod producenta UHTRAM000046163

Producent Tracer

Opis produktu

Zestaw STUDIO PRO
Szczególnie dobrze sprawdzi się przy nagrywaniu filmów na YouTube, Podcast'ów, do wideokonferencji, Skype, chatów i
komunikacji w grach a także jako wyposażenie studia radiowego, do nagrań muzycznych itp.

Mikrofon podłączany jest przez standardowe wejście mikrofonowe ze złaczem minijack, nie wymaga dodatkowego zasilania
ani instalacji sterowników. Można go podłączyć do komputera, karty dźwiękowej, miksera, zestawu audio, smartfona itp.

W skład zestawu wchodzi przede wszystkim wysokiej klasy mikrofon pojemnościowy z dużą membraną o charakterystyce
kardioidalnej. Mikrofon charakteryzuje się solidną metalową konstrukcją oraz profesjonalnym złączem typu XLR.

Oprócz tego w zestawie znajdują się następujące elementy:

Filtr POP i nakładka piankowa – skutecznie chronią nagrania przed szumami, wiatrem i innymi zakłóceniami.
Statyw –umożliwia bezpieczne i stabilne ustawienie mikrofonu. Konstrukcja stalowa z podwójnym ramieniem.
Wytrzymuje maksymalne obciążenie do 2,5 kg, długość ramion 40 cm. Wyposażony w gwint 6,25 mm (5/8 cala),
pasuje też do mikrofonów Blue Yeti, Blue Snowball.
Uchwyt koszowy o średnicy 2,8 cm (1,1 cala) – pasuje do większości typów mikrofonów dostępnych na rynku.
Zapewnia amortyzację tłumiąc drgania i wibracje. Możliwość pochylenia (120 st.) i obrotu ( 360 st.) a także ruchu w
poziomie pomagają w ustawieniu najlepszego kąta pochylenia, wysokości aby idealnie zaprezentować głos lub dźwięk
instrumentu.
Kabel mikrofonowy 3,5 mm męski do XLR wraz z przejściówką na podwójny typu żeńskiego. Długość 2,5 m.
Zacisk stołowy.
Instrukcja obsługi.
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Specyfikacja techniczna

Czułość: 58 dB +/-3dB
Długość przewodu: 2,5 m
Pasmo przenoszenia: 30 Hz - 16 kHz
Redukcja szumów
Złącze: XLR, minijack
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