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Mikser dźwięku 4 kanałowy MX4

Cena 359,90 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-2 dni robocze

Numer katalogowy am102260

Kod producenta 33-201#

Producent Blow

Opis produktu
Kompaktowy mikser PRMX 4 marki BLOW dzięki rozbudowanym funkcjom sprawdzi się na scenie, w studiu nagrań, ale również
w asortymencie DJ-a. Posiada wejście USB do odtwarzania plików MP3, efekt echa oraz wtyczkę Jack dla procesorów efektów.

Cechy i funkcje

Niskoszumowy czterokanałowy mikser analogowy
3-pasmowa korekcja barwy, AUX, określenie panoramy, efekt FX na każdym kanale
Wbudowany efekt echa z opcją powtarzania i opóźnienia
Wyjście liniowe stereo (6.3mm Jack) oraz wyjście RCA
Wbudowany odtwarzacz USB
Wyjście słuchawkowe z niezależną kontrolą poziomu głośności
Możliwość podłączenia zewnętrznego procesora dźwięku

Zasilanie Phantom +48V
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Metoda, która polega na zasilaniu napięciem stałym urządzeń audio. Energia jest przesyłana za pomocą kabla tymi samymi
żyłami, którymi przesyłany jest sygnał. Najczęściej stosowane do zbiorowego zasilania mikrofonów pojemnościowych urządzeń
DI box. Ponadto do dyspozycji mamy również 3-pasmowy korektor tonów wysokich, średnich i niskich, potencjometry
głośności, a także poziomu nałożenia efektu i kontroler podbicia sygnału.

Dodatowe efekty
Miksera daje możliwość użycia wyjątkowych efektów dźwiękowych, każdy Dj może bez problemów zrobić efekt echa z opcją
powtarzania i opóźnienia. Urządzenie umożliwia również podłączenie słuchawek oraz niezależną regulację głośności. A
wbudowane gniazdo USB otwiera możliwości odtwarzania plików MP3 bezpośrednio z pendrive oraz innych urządzeń. Do
dyspozycji mamy też 10 kolorowych diod LED, które wyświetlają poziom sygnału przesteru. Gniazda INSERT mogą służyć do
niezależnego podłączania takich urządzeń, jak korektory graficzne, procesory com lub filtry szumów do odpowiednich
kanałów.

Solidna budowa
Zastosowane materiały najwyżej klasy, charakterystyczna solidna metalowa obudowa oraz niewielka waga i kompaktowym
wymiar sprawia że mikser jest łatwy do przenoszenia i idealnie spełni się podczas występów na żywo. Elementy wykończenia
urządzenia wyróżniają się suwakami, które działają płynnie i lekko oraz praktycznie się nie zużywają, natomiast pokrętła
działają z najwyższą precyzją oraz są wyjątkowo poręczne.

Szereg wbudowanych wejść i wyjść
Mikser Blow który ma zainstalowany szereg gniazd takich jak:

wejście mikrofonowe XLR
wejscie AUX
wejście RCA
główne wyjście RCA
wejście słuchawkowe
główne wyjście Jack 6,3mm
wyjście efektu
wyjście AUX
port USB
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Specyfikacja techniczna

pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz
THD: <0.01%
stosunek sygnału do szumu: >110dB
poziom wyjścia: +/- 1V
wejście liniowe: +/- 150mV
wejście mikrofonowe: +/- 1.5mV
zasilanie: 240VAC / 50-60Hz
wymiary: 210 x 245 x 55 mm
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