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Link do produktu: https://sklepwideo.pl/multiviewer-hdmi-9x1-g-p-8036.html

HDMI Multi-Viewer Q 9x1 z PIP

Cena 1 199,90 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny
Numer katalogowy ail00143

Kod producenta SPH-MV91PIP-Q
Producent Spacetronik

Opis produktu

Multi-viewer 9x1 - podglad z 9 kamer lub innych zrédet HDMI na jednym TV /
monitorze

Urzadzenie Multi-Viewer 9x1 pozwala na réwnoczesne wyswietlanie obrazu z dziewieciu Zzrédet HDMI na jednym ekranie. Obraz
jest bezstratny, wyrazny i ma gtebokie barwy. Obrazy mozna wyswietla¢ w réznych konfiguracjach - podziat ekranu na
dziewiec czesci, jeden obraz dominujacy i osiem mniejszych oraz wiele innych ustawien (dostepne tryby widoczne ponizej) lub
catoekranowo tylko jeden obraz z wybranego Zrédta

Urzadzenie obstuguje rozdzielczo$¢ Flull HD 1080p dla wszystkich Zrédet HDMI oraz rozdzielczo$¢ 4K na wyijsciu..

Przetaczanie jest ptynne i synchroniczne, sterowanie odbywa sie za pomoca dotaczonego do zestawu pilota na podczerwien.
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Specyfikacja techniczna

wsparcie dla HDMI 1.4

wsparcie dla cyfrowego audio

obstuga rozdzielczosci wejsciowych 1080p, 720p, 1080i, 1024x768,1360x768 itd.

obstuga rozdzielczosci wyjsciowej 1080p @ 60Hz, 2560x1600 @ 60Hz, 2560x1440 @ 60Hz, 38402160 @ 30Hz
9x wejscie HDMI

1x wyjscie HDMI

WysSwietlanie obrazu z jednego do dziewieciu zrédet sygnatu

Mozliwos$¢ przetgczania pomiedzy trybami wyswietlania: tylko jeden obraz lub wiele obrazéw réwnoczesnie w réznych
trybach

e Sterowanie pilotem na podczerwien znajdujacym sie w zestawie

¢ Maksymalna dtugos¢ kabli HDMI (AWG26): wejscie do 15 metréw, wyjsScie do 15 metréow

SklepWideo.pl


https://sklepwideo.pl/multiviewer-hdmi-9x1-q-p-8036.html

Zasilacz sieciowy AC (50Hz-60Hz) 100V-240V, wyjscie: DC 12V / 2A
Zakres temperatur roboczych: (od -15C do +55C)

Wymiary: 252 x 105 x 25mm

Waga: 792¢g

Zawartosé zestawu

o HDMI Multi-Viewer 8x1
e Zasilacz

¢ Pilot

e Instrukcja
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