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Link do produktu: https://sklepwideo.pl/przekaznik-pilota-ir01-p-8007.html

Bezprzewodowy przekaznik pilota IR0O1

Cena 149,90 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny
Numer katalogowy ail00728

Kod producenta PILIRSPIRO1

Producent Spacetronik

Opis produktu

Bezprzewodowy przedtuzacz sygnatu z pilota IR Spacetronik SP-IRO1 RX+TX

Nadajnik umieszczony np. przy telewizorze przetwarza sygnat podczerwieni z pilota i przesyta go radiowo do odbiornika, ktéry
z kolei wysyta sygnaty podczerwieni sterujgce urzadzeniem zrédtowym, np. dekoderem. Zasieg w otartej przestrzeni to ok.
30m, zestaw dziata z kazdym sprzetem sterowanym za pomoca pilota na podczerwien, Idealny jako przedtuzacz sygnatu dla
dekoderdw TV SAT, tuneréw DVB-T, telewizoréw, odtwarzaczy multimedialnych, DVD, itp..

Odbiornik transmitera wyposazony jest dodatkowo w 2m przedtuzacz kablowy IR, ktéry pozwala na ukrycie go w
niewidocznym miejscu a i przestanie sygnatu sterujgcego do sprzetu niewielka dioda podczerwieni.
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Specyfikacja techniczna

czestotliwos¢ pracy: 433,92MHz

zasieg dziatania: 30m

zasieg odbioru diody IR: 8m

modulacja / demodulacja: ASK

pobdér energii: 1,8W

zasilanie nadajnika i odbiornika: 12V 150mA
napiecie robocze: 230V-50Hz

temperatura pracy: 0°C-60°C

Zawartos¢ zestawu:

e Nadajnik TX

Odbiornik RX

2x zasilacz 230V-12V

Przedtuzacz Jack IR 2m

Instrukcja obstugi w jezyku polskim, niemieckim, angielskim
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1.- Transmiter TX 5.- Gniazdo Jack 3.5 IR

2.- Odbiornik RX 6.- Gniazdo zasilania
3.- Dioda LED 7.- Zasilacz

4.- Antena 8.-Przedtuzacz IR Jack 3.5
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