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Przetgcznik KVM USB HDMI Dual Monitor 3
PC

=

Cena 499,90 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 1-2 dni robocze
Numer katalogowy akvm3p2m

Kod producenta BOCJ2T138K
Producent Kceve

Opis produktu

Przetacznik USB 3.0 HDMI KVM 3 komputery PC + 2 monitory, emulator EDID, z
obstuga rozdzielczosci 4K 60 Hz, HDMI 2.0, podwdéjny monitor KVM Switch,
przetgczanie urzadzen USB t- klawiatura, mysz, pamieci USB, drukarka

Switch KVM USB 3.0 + HDMI 2.0 umozliwia kontrolowanie dwéch lub trzech komputeréw PC za pomocg jednego zestawu
mysz, klawiatura oraz wspoétdzielenie urzadzen USB takich jak pamieci flash, napedy zewnetrzne, drukarki, skanery itp.
Ponadto przetgcznik umozliwia przetaczanie sygnatu az z dwéch wyjs¢ HDMI 2.0, dzieki czemu czemu jest idealny do obstugi
kilku systeméw dwumonitorowych. Ztgcza HDMI sg zgodne ze standardem HDMI 2.0, dzieki czemu mamy mozliwos¢ pracy w
rozdzielczosci 4K @ 60Hz.

Przetagczanie pomiedzy komputerami PC odbywa sie w prosty sposéb, przy pomocy przyciskdw na obudowie urzadzenia lub za
pomoca dotgczonego do zestawu pilota na kablu. Diody LED sygnalizuja, ktéry zestaw PC jest aktywny.

Szybki interfejs USB 3.0 umozliwia transmisje danych z duzg predkoscia, co jest szczegdlnie wazne gdy komputery wspétdzielg
naped zewnetrzny (dysk HDD, SSD lub pamie¢ flash).

Przetgcznik KVM HDMI USB 3.0 jest wyposazony w emulacje funkcji EDID, ktéra automatycznie dostosowuje i zapisuje
rozdzielczos¢ i czestotliwos¢ odswiezania. Dzieki temu unikamy &#148;rozjezdzania sie&#148; pulpitéw podczas przetaczania
pomiedzy komputerami.

Urzadzenie cechuje szeroka kompatybilnos¢ z komputerami PC, niezaleznie od uzywanego systemu operacyjnego - Windows,
Mac OS, Linux, ChromeOS itd. Podtaczenie jest proste na zasadach Plug and Play, nie jest wymagana instalacja zadnych
sterownikédw ani oprogoramowania.

Przetacznik KVM 3 komputery PC + 2 monitory moze znalez¢ zastosowanie w biurach, serwerowniach, studiach graficznych i
postprodukcji wideo, pracowniach naukowych, centrach monitoringu itp.
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UHD 4K@60Hz
Dual Monitor HDMI KVM Switch

3 PC share 2 monitor and 4 USB devices
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Cechy i funkcje

e Przetacznik KVM 3 PC - 2 monitory, umozliwia sterowanie 3 komputerami za pomocg zestawu przewodowej lub
bezprzewodowej myszy, klawiatury i 2 monitoréw

¢ Przetacznik KVM Dual Monitor 3 PC obstuguje tryb rozszerzony i tryb lustrzany.

¢ Nacidnij "Windows + P", aby wybrac tryb rozszerzonego ekranu (wyjscie dwdch réznych ekrandéw) lub tryb podwdéjnego

ekranu (dwa identyczne ekrany)

Mozliwos¢ wspétdzielenia innych akcesoridw: drukarki, skanera, napedu HDD/SSD, pamieci flash itp.

3 x ztgcza wejsciowe dla komputeréw PC - w kazdym 2x ztgcza HDMI 2.0 i 1x USB 3.0

4 x ztgcze USB 3.0 do podtaczania urzadzen peryferyjnych

2 x wyjscie HDMI 2.0 do monitora

Obstuga szybkosci transferu USB 3.0 do 5 Gb/s.

2 metody przetaczania: przyciski na obudowie urzadzenia i zdalne sterowanie kablem o dtugosci 1,5 m

Plug and Play - nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie ani instalacja sterownikéw

diody LED wskazuja, ktéry komputer jest aktywny
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Wired Remote
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Specyfikacja techniczna

obstuga rozdzielczosci 4K@60Hz, 2K@144Hz (uwaga zaleca sie stosowanie dobrej jakosci kabli HDMI 2.0 lub wyzszych)
emulator EDID

obstuga HDMI 2.0 HDCP 2.2, HDR10

kompatybilny z systemami Windows 10/8/XP/Vista/Chrome/Mac OS/Linux itp.

obstuguje wiekszos¢ urzadzen wejsciowych lub zrédet sygnatu z interfejsem HDMI: PC, laptop, TV box, PS5, odtwarzacz
Blu-ray Sony, projektory

wykonany z wysokiej jakosci chipdw i metalowej obudowy

powierzchnia oksydowana na czarno

zasilani: 12V/1A (zasilacz sieciowy w zestawie)

wymiary przetacznika: 16,3 x 6,1 x 3,1cm

waga: 320 g

Plug and Play 2 Switch Methods EDID Simulation
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Zawartosc¢ zestawu:

przetacznik KVM Dual Monitor 3 PC
pilot z kablem 1,5m
zasilacz sieciowy 230V/12V
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e 2x kabel USB 3.0
e 3x kabel HDMI 2.0
e instrukcja obstugi (j. angielski)

Wide Compatibility
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Windows macOS Chrome OS

e Linux

Vista Linux
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