
 

Dane aktualne na dzień: 13-11-2025 19:22

Link do produktu: https://sklepwideo.pl/switch-hdmi-8k-bidirectional-p-8367.html

  
Przełącznik HDMI 2.1 8K dwukierunkowy

Cena 99,90 zł

Cena poprzednia 149,90 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-2 dni robocze

Numer katalogowy ai100525

Kod producenta B0DJM5GZ8Z

Opis produktu

Przełącznik HDMI 2.1, 8K 60 Hz, 4K 120 Hz, Ultra HD, dwukierunkowy: 2 wejścia na
1 wyjście / 1 wejście na 2 wyjścia, 48 Gbps, HDCP2.3, HDR10
Za pomocą dwukierunkowego przełącznika HDMI można podłączyć dwa źródła sygnału HDMI do jednego wyświetlacza HDMI
(telewizora, projektora, monitora) lub jedno źródło do dwóch wyświetlaczy (obraz podawany jest w tym wypadku tylko na
jeden wybrany wyświetlacz).

Switch jest zgodny ze specyfikacją HDMI 2.1, obsługuje takie rozdzielczości jak 8K 60 Hz, 4K 120 Hz, 4K 60 Hz, 1080p @ 240
Hz i zapewnia szybkość transmisji danych do 48 Gb/s, pozostając jednocześnie wstecznie kompatybilny ze wszystkimi
poprzednimi standardami HDMI. Przełącznik nadaje się do wszystkich urządzeń z wyjściem HDMI, np. PS5, odtwarzacze Blu-
ray, Fire Stick, Xbox One, komputer, laptop itd.

Urządzenie jest w pełni Plug and Play - nie wymaga instalacji żadnych sterowników. W większości przypadków nie jest również
wymagane zewnętrzne zasilanie. Wystarczy nacisnąć przycisk przełączania "SELECT", aby przełączyć wyświetlacz pomiędzy
dwoma urządzeniami źródłowymi HDMI. Dzięki 2 wskaźnikom LED można łatwo rozpoznać, które urządzenie HDMI pracuje. W
przypadku niektórych urządzeń o intensywnym zużyciu energii należy podłączyć kabel USB-C do wolnmego portu USB lub
zasilacza, aby zapewnić wystarczające zasilanie.

Stabilna transmisja
Urządzenie zamknięte jest w solidnej metalowej obudowie, pozłacane, odporne na korozję złącza redukują straty sygnału i
poprawiają wydajność transmisji, dzięki czemu w każdej sekundzie możesz cieszyć się najlepszymi wrażeniami wideo. Dostęp
do trybów Ultra HD o najwyższej rozdzielczości jest możliwy po zastosowaniu kabli HDMI 2.1.

Specyfikacja techniczna

obsługiwane standardy HDMI video: nieskompresowane HDMI 2.1,HDCP 2.3,8K@60Hz 4:4:4 8bit 48Gbps HDR,
4K*2K/1080p/1080i,24bit/30bit,36bit deep color
obsługiwane standardy HDMI audio: Dolby Digital 7.1CH Audio,Dolby Atmos,Dolby TrueHD,DTS:X,DTS-HD Master
dla sygnału HDMI 2.1 zalecane jest stosowanie kabli o długości poniżej 5m lub aktywnych kabli optycznych
maksymalna szerokość pasma: 1200MHz
maksymalna szybkość transmisji: 48Gbps
przełączanie manualne
diody sygnalizujące aktywny port HDMI
zasilanie: z portu HDMI lub opcjonalnie USB (kabel USB-C do USB w zestawie)
wymiary: 5,8 x 5,2 x 1,9cm
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