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Transmiter bezprzewodowy HDMI 50m SPH-
W50KVM

Cena 979,90 zł

Dostępność Trwale niedostępny

Numer katalogowy tlkv388k

Kod producenta SPH-W50KVM

Producent Spacetronik

Opis produktu

Transmiter HDMI/USB KVM 50m
Bezprzewodowy przedłużacz KVM HDMI (występujący również pod nazwą Lenkeng LKV388KVM) zawiera moduł nadajnika i
odbiornika, pozwala na bezprzewodowe przesyłanie sygnału HDMI na odległość do 50 metrów w otwartej przestrzeni. Dzięki
zastosowaniu pasma 5GHz ma silne właściwości przeciwzakłóceniowe, obsługuje połączenie punkt do punktu. Dodatkową
cechą zestawu KVM jest transmisja zwrotna sygnału USB, dzięki czemu mamy mozliwość zdalnego sterowania urządzeniem
źródłowym (komputer, rejestrator, telewizor smart itp.) od strony odbiornika za pomocą klawiatury i myszy. Jest to naprawdę
bardzo dobre rozwiązanie na potrzeby spotkań, konferencji, rozrywki domowej i edukacji multimedialnej itp.

Cechy i funkcje

proste podłączenie Plug And Play, nie wymaga instalacji sterowników
obsługa rozdzielczości do 1080P@60Hz
nadajnik posiada dodatkowe wyjście HDMI (przelot sygnału)
bezprzewodowe połączenie z punktu do punktu
solidna konstrukcja, doskonała wydajność
zasięg do 50m w warunkach wzajemnej widocznościu urządzeń
obsługa funkcji KVM - sterowanie odległym urządzeniem za pomocą klawiatury i myszy USB
silne właściwości przeciwzakłóceniowe dzięki pracy z częstotliwością 5GHz
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Specyfikacja techniczna

transmisja HDMI przy pełnej zgodności z HDCP
kompatybilne z HDMI 1.3 i HDCP 1.2
pasmo transmisj: 5GHz
zasięg: do 50m
opóźnienie: <200 ms
obsługiwane rozdzielczości: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz,
1080p@50/60Hz
przepustowość: 10,2Gbps
maksymalny dystans: 50m - 1080p@60Hz (przy widoczności urządzeń)
temperatura pracy: 0oC ~ 50oC
zasilanie: DC5V / 2A
pobór prądu: TX < 7W - RX < 5W
metalowa obudowa
wymiary TX oraz RX: 120,9 x 149,7 x 23,2mm
waga: TX: 340g, RX: 340g

Zawartość zestawu

nadajnik TX
odbiornik RX
2x zasilacz
2x antena

SklepWideo.pl



 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SklepWideo.pl

http://www.tcpdf.org

