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Link do produktu: https://sklepwideo.pl/unitek-patchcord-cat-7-15m-p-7899.html

Kabel patchcord CAT-7 15m

Cena 74,90 zt

Cena poprzednia 86,90-zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 1-2 dni robocze
Numer katalogowy kel05306

Kod producenta C1814EBK
Producent Unitek

Opis produktu
Kabel LAN patchcord CAT-7 skretka kategorii 7, dtugos¢ 15m

Niezawodne potaczenie

Przewody sieciowe Unitek kategorii 7 pozwalajg na szybkie i stabilne podtgczenie komputera, routera, serwera NAS,
telewizora, konsoli czy innego urzadzenia do Internetu albo sieci lokalnej. Moga réwniez stuzy¢ do potaczenia réznego rodzaju
ekstenderéw - np. transmiteréw HDMI po skretce. Z obu stron przewodu LAN znajduje sie taka sama poztacana wtyczka 8P8C
typu B.

Najwyzsza, 7 kategoria

Maksymalna przepustowos¢ przewodu to 10 Gbps przy czestotliwosci 600 MHz, co w petni pozwala wykorzysta¢ mozliwosci
obecnych urzadzen sieciowych i jednoczesnie zapewnia pewien zapas przepustowosci na przysztosé, gdy technologia jeszcze
sie rozwinie.

Ekranowanie S/FTP z uziemieniem

Skrecane parami przewody o grubosci 26 AWG sg podwdjnie ekranowane: kazda para zyt jest osobno foliowana, a caty
przewéd znajduje sie w oplocie z siatki (S5/FTP, zgodnie z norma ISO/IEC 11801), co chroni przed szkodliwym wptywem
elektromagnetycznym. Gumowa ostonka zatrzaskéw zapobiega wytamywaniu sie wtykéw.
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Specyfikacja techniczna:

Ztacze 1: Wtyk 8P8C (RJ45) 568B

Ztacze 2: Wtyk 8P8C (RJ45) 568B

Rodzaj kabla: S/FTP, 26 AWG

Kategoria: 7

Obstuga: 10/100/1000 Mbit Ethernet
Maksymalna przepustowos¢é: 10 Gbps 600 MHz
Dtugos¢: 15 m

Srednica: 6,8 mm

Kolor: czarny
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Ochrona przed interferencja,
zaktoceniami i utratg pakietow

Podwaojne ekranowanie, poztacane koncowki
grube, miedziane przewody

LDDE&; miedz

Ekranowanie z folii

I . Precyzyjne skrecenie

Aluminiowa plecionka

Ostonka z PVC
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Szybkie i stabilne potaczenie
niezaleznie od dtugosci kabla

2m 1 Z3m I 5m I 10m | 15m | 20m

Transmission Rate Bandwidth

10GEbps &S00MHz
1Gps 2R0MHz
100Mbps 155MHz
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