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Link do produktu: https://sklepwideo.pl/video-wall-controller-4k-p-7638.html

Kontroler sciany wideo 4 wyjscia 4K

Cena 1 499,90 zt

Dostepnos¢ Trwale niedostepny
Numer katalogowy ail02122

Kod producenta HDMIWALL-SPH-VW22CIR
Producent Spacetronik

Opis produktu
Video Wall Controller

Gtéwnym zadaniem kontrolera jest podzielenie obrazu ze Zrédta na mniejsze bloki. Poszczegdlne segmenty wyswietlane sg na
odpowiednio zestawionych telewizorach tworzac znéw peten obraz. Dzieki temu mozemy tworzy¢ $ciany wideo.
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Urzadzenie zostato wyposazone w wejscie HDMI i DVI oraz cztery wyjscia HDMI. Oznacza to ze pojedynczy kontroler moze
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obstuzy¢ do czterech wyswietlaczy, tworzgc obraz w trybach 2x2, 1x2 lub 1x4. Ponadto istnieje mozliwo$¢ kaskadowego
taczenia kontroleréw, dzieki czemu mozemy dzieli¢ obraz na wiecej segmentéw i tworzy¢ sciany wideo o wiekszych
rozmiarach.

* 3 kontrolery pozwalajg na wyswietlenie obrazu na 8 ekranach
¢ 5 kontroleréw pozwala na wyswietlenie obrazu na 16 ekranach

TRYB 1

Cechy i funkcje

¢ obstuga rozdzielczos$ci HD 4Kx2K do 3840x2160

¢ rézne ustawienia wyswietlania - mozliwo$¢ wyswietlania w uktadzie 2x2 odbiorniki, 4 w rzedzie, ten sam obraz na
wszystkich itp.

mozliwos¢ regulacji parametréw wyswietlanego obrazu - jasno$¢, kontrast, nasycenie

doskonata jakosc¢ - zywy, dynamiczny obraz

sterowanie przy pomocy dotaczonego pilota zdalnego sterowania

mozliwis¢ kaskadowego taczenia kontroleréw - potaczenie trzech urzadzeh umozliwia dzielenie obrazu na 8 ekranéw, z
pieciu urzaden - na 16 ekrandw.

HDMI Video Wall Controller

Latwe tworzenie scian z obrazem video

1x4 HOMI 4 ekrany Jack audio

Specyfikacja techniczna

1 wejscie DVI lub HDMI

4 wyjscia HDMI

1 wyjscie audio 3,5 mm

obstugiwana rozdzielczos¢ wejsciowa: 1920x1080p 25/30/50fps / 60Hz, 3840x2160P 25fps / 30Hz
rozdzielczos$¢ wyjsciowa: 1920x1080P 25/30/50fps / 60Hz (na kazdy odbiornik)

format wejsciowy: YUV422 16bit, RGB444 24bit

format wyjsciowy: RGB444 24bit

obstuga protokotu RS232

prosta konfiguracja plug and play

zasilacz DC12V / 2A - w zestawie
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Sciana wideo to idealne rozwigzanie podczas imprez rozrywkowych, koncertéw, w klubach a takze w sklepach i centrach
handlowych, na targach, w hotelach, na dworcach i lotniskach oraz wielu innych miejscach uzytecznosci publiczne;j.

Dziata gdziekolwiek chcesz!
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