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Zestaw mikrofonowy bezprzewodowy

UwMicl5

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

479,90 zt

Trwale niedostepny
am1l00380

SR3004

Saramonic

Saramonic UwMicl5 to wszechstronny i prosty w obstudze zestaw do bezprzewodowej transmisji dZzwieku. Dzieki niemu
osiggniesz transmisyjng jako$¢ audio podczas realizacji filméw na YouTube, streaméw online, wywiaddéw, a takze wystepéw
scenicznych i konferencji. To $wietny wybdr zaréwno dla amatoréw jak i zawodowcédw. Nadajnik TX15 i odbiornik RX15
zasilane sg popularnymi bateriami AA, dzieki czemu nie musisz martwic¢ sie o to, ze roztadowany sprzet opdzni prace.
Urzadzenia szybko sparujesz za pomocg portéw podczerwieni lub funkcji "Auto Scan". W zestawie znajdziesz tez mikrofon
krawatowy, mocowania do paska i adapter umozliwiajacy instalacje urzadzen na aparacie lub statywie. Pomogg réwniez:
zabezpieczenie przed przypadkowym wytaczeniem nadajnika oraz gniazda mini Jack 3,5 mm z blokadg wpiecia.
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Lekki i funkcjonalny
Saramonic UwMicl5 to lekkki i wszechstronny zestaw do bezprzewodowej transmisji dzwieku sktadajacy sie z nadajnika (TX15)
i odbiornika (RX15). Czarne mikroporty zamkniete w wytrzymatych obudowach $wietnie sprawdzg sie podczas realizowania

wywiaddéw, reportazy, vlogdéw, filmowania wesel lub transmisji webinaréw. Odbiornik wazy zaledwie 73 gramy, a nadajnik 65
gramow. Dzieki temu praca z systemem Saramonic UwMicl5 bedzie komfortowa i wygodna.

Wszystko, czego potrzebujesz

W zestawie do bezprzewodowej transmisji dZzwieku Saramonic UwMic15 znajdziesz wiele przydatnych akcesoriéw
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rozszerzajgcych komfort Twojej pracy. Specjalny adapter pozwoli zamocowa¢ odbiornik na aparacie lub statywie. Z kolei
mocowania do paska utatwiag szybkie i sprawne przepinanie nadajnikéw podczas nagrywania wywiaddéw, lub reporterskich
setek. Wszystkie gniazda mini Jack 3,5 mm wyposazono réwniez w zabezpieczajace blokady, ktére uchronig Cie przed
niespodziewanym wypieciem przewoddw od mikrofonéw, stuchawek lub innych urzadzen podtaczonych do tego
wszechstronnego systemu. W zestawie nie zabrakio oczywiscie mikrofonu krawatowego zabezpieczonego piankowg ostong, a
takze klipsa zapewniajgcego jego wygodne przypiecie do ubrania.

Sprawdzony sposdéb zasilania

Mozliwe, ze zdarzyto Ci sie kiedy$ zapomniec o natadowaniu sprzetu zasilanego z poziomu portu micro USB lub USB-C. Takie
sytuacje moga przyczynié sie do opdznien i przerw, ktére nie sa mile widziane na planie filmowym lub podczas wystepéw
scenicznych. W niektérych sytuacjach pojemnosé wbudowanego akumulatora moze réwniez ogranicza¢ czas pracy. Jesli nie
chcesz ryzykowad, wybierz sprawdzone rozwigzania! Zestaw do bezprzewodowej transmisji dZwieku Saramonic UwMic15 jest
zasilany za pomoca popularnych baterii AA, ktére kupisz w niemal kazdym kiosku, niezaleznie od tego, w jakim kraju akurat
przebywasz. W trosce o srodowisko i wydatki mozesz tez wybra¢ akumulatory o tym samym ksztatcie. Sprawdzony przez lata
system zasilania to gwarancja spokoju podczas zdje¢!

Wszystko zgodnie z planem
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Ograniczona przestrzen, ciasne ubranie, pod ktérym ukrywamy mikroport lub bogata gestykulacja rozmoéwcy - podczas
nagrywania wywiadéw czeka na Ciebie wiele putapek, ktére moga przyczynic sie do nieoczekiwanego przerwania transmisji. W
przypadku systemu Saramonic UwMicl5 zadbano na szczescie o odpowiednie zabezpieczenia. Blokowane gniazda mini Jack
3,5 mm ochronig przewody przed przypadkowym wypieciem. To jednak nie wszystko. Bardzo przydatna funkcjg jest réwniez
blokada wtacznika uniemozliwiajgca przypadkowe wytaczenie nadajnika.

Profesjonalny odstuch zawsze pod reka

Na obudowie odbiornika RX15 znajdziesz gniazdo mini Jack 3,5 mm, ktére umozliwi wygodne podtaczenie stuchawek.
Mozliwo$¢ monitorowania nagrywanych wywiadéw, rozméw i wypowiedzi umozliwi skuteczne wychwycenie trzaskéw, szuméw
lub niepozadanych dZzwiekdw, jakich czesto nie da sie ustyszec podczas pracy bez monitoringu. Odstuch to réwniez najlepszy
sposéb na wyeliminowanie pomytek lub przejezyczen. Dzieki monitorowaniu nagran z poziomu stuchawek masz wieksza
kontrole nad realizowanym materiatem!

Mozliwo$¢ rozszerzenia zestawu

Zestaw do bezprzewodowej transmisji dZwieku Saramonic UwMicl5 mozna z fatwoscig rozszerzy¢ o dodatkowe elementy,
zyskujac jeszcze wiekszg funkcjonalnosé. W osobnej sprzedazy dostepny jest m.in. specjalny nadajnik SR-XLR15, do ktérego
wygodnie podtaczysz urzadzenia wykorzystujace gniazdo XLR. Swietnym wyborem dla wokalistéw, prezenteréw i dziennikarzy
bedzie réwniez bezprzewodowy mikrofon SR-HM15. W potaczeniu z nadajnikiem SR-XLR15 zyskasz wszechstronne narzedzie
stuzace do nagrywania wystepdw scenicznych!

Specyfikacja techniczna

Transmisja cyfrowa: 2,4 GHz

Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 18 kHz (+/-3 dB)
Zakres czestotliwosci: 555 MHz - 579 MHz
Zasieg pracy: 70 metréw (w otwartej przestrzeni)
Gniazdo wyjsciowe: miniJack 3,5 mm TRS
Poziom ttumienia: - 60 dBV

Liczba kanatéw odbiornika: 16

Zasilanie: 2 baterie AA / akumulatory AA
Czutos¢: - 95 dBm

Gniazdo wejsciowe: mini Jack 3,5 mm TRS
Poziom sygnaty wyjsciowego: - 60 dBV
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Przesterowanie dzwieku: Nadajnik: < 0,25 % / Odbiornik: < 0,5%

Poziom ttumienia: -60 dB

Odchylenie referencyjne: £5 kHz (-60 dBV, wejscie 1 kHz)

Referencyjny poziom ttumienia audio: 60 dBv (wejscie Mic, ttumienie 0 dB)
Opdznienie: 10 ms

Antena: przewodowa: 1/4 ?

Waga: odbiornik: 73 g nadajnik: 65 g

Stosunek sygnatu do szumu: > 70 dB

Czutos¢: - 95 dBm

Wymiary: Odbiornik: 180 x 64 x 23 mm Nadajnik: 180 x 64 x 49 mm

POWER AUDIO/IR

Saramonic

UwMic15 System Transmitter TX15
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