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Zestaw do bezprzewodowej transmisji HDMI

| ! R15L
; H’__jh/ Cena 1 049,90 zt

g
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 1-2 dni robocze
Numer katalogowy thdrl5iz
Kod producenta BOC68S7MN4
Producent Lemorele

Opis produktu

Bezprzewodowy nadajnik i odbiornik wideo HDMI 1080p 60Hz, transmisja bez
zaktocen w pasmie 5G, przedtuzenie sygnatu HDMI bez kabli, obstuga do 4
odbiornikéw

Zestaw sktadajacy sie z nadajnika i odbiornika HDMI wykorzystuje pasmo 5G i zapewnia stabilng transmisje audio i wideo w
rozdzielczosci do 1080P 60Hz. Przesytanie sygnatu odbywa sie bez opdznien, gubienia klatek itp. na odlegtos¢ do 200m w
otwartej przestrzeni. Sygnat moze by¢ réwniez przesytany przez Sciany i stropy, jednak w takim wypadku zasieg dziatania
ulega skréceniu.

Urzadzenia tacza sie automatycznie, nie wymagajg obecnosci sieci WiFi, Bluetooth, komputera ani zadnej dodatkowej
konfiguracji. Wystarczy podtgczy¢ nadajnik do Zrédta sygnatu a odbiornik do telewizora, monitora czy projektora, wiaczy¢
zasilanie i gotowe! Po kilku sekundach sprzet jest gotowy do pracy.

Zestaw do bezprzewodowej transmisji HDMI umozliwia podtaczenie dodatkowych odbiornikéw (maksymalnie 4). Podstawowy
produkt zawiera jeden nadajnik (TX) i jeden odbiornik (RX), dodatkowe odbiorniki mozna zakupi¢ osobno. Dzieki temu mozemy
w tatwy sposéb przestac obraz na kilka ekranéw w duzych salach konferencyjnych, kosciotach itp.

Oprécz tego, dodatkowe funkcje wyrdzniajace ten zestaw to mozliwos¢ przesytania zwrotnego sygnatu pilota podczerwieni,
dzieki czemu mozna sterowac urzadzeniem podtgczonym do nadajnika (np. tunerem czy dekoderem). Jest tez dostepny
przelot sygnatu z nadajnika (HDMI Loop Out), dzieki czemu mozemy podtaczyé dodatkowy wyswietlacz przy pomocy kabla
HDMI.

Inng ciekawa funkcja jest wejscie i wyjscie audio, dzieki czemu mozemy przesta¢ bezprzewodowo dodatkowy sygnat
dzwiekowy oraz podtgczy¢ odbiornik do zewnetrznych gtosnikéw czy wzmacniacza.

Do nadajnika mozemy podtaczy¢ dowolne Zrédto sygnatu - komputer stacjonarny, laptop, konsole, odtwarzacz multimedialny
czy dekoder telewizyjny. Urzgdzenie obstuguje sygnat z platform streamingowych takich jak Neflix, Prime Video, Sky Go, BT
Sport, Youtube, Tiktok, DIRECTV, Comcast TV, XFINITY itp.

Konstrukcja jest kompaktowa i lekka a przy tym solidna. To doskonaty wybér zaréwno do domu jak i zastosowan biznesowych!
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Specyfikacja techniczna

¢ obstugiwana rozdzielczos¢: 1080P @ 60Hz

* zgodnos¢ ze standardem HDCP 1.4

e pasmo transmisji: 2,4GHz / 5GHz

e ztgcza HDMI - nadajnik HDMI IN, HDMI OUT (przelot sygnatu), audio IN (minijack 3,5mm), IR TX (emiter podczerwieni),
DC

e ztgcza HDMI - odbiornik: HDMI OUT, , audio OUT (minijack 3,5mm), IR RX (czujnik podczerwieni), DC

e zasilanie TX/RX: 12V 1A (zasilacze w zestawie)

e chipset: AMB270

¢ wbudowana pamiec¢: 1Gbit DDR3

e materiat: aluminium

Zawartosc¢ zestawu:

nadajnik TX

odbiornik RX

4x antena

2x zasilacz sieciowy

kabel audio 3,5mm

czujnik IR z kablem do odbiornika
emiter IR z kablem do nadajnika
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Built-in Signal Amplifier
~ Transmits within 656ft/200M without Delay
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